
3. melléklet: A Commodore-64 számítógép jellemzıi 

Név C-64 

Gyártó Commodore 

Idı 1982-1993 

Beépített nyelv Basic 

Billentyőzet 66 darabos teljes billentyőzet 4 funkcióbillentyővel 

CPU 6510 

Sebesség 0,985 MHz (PAL) / 1,023 MHz (NTSC) 

Segédprocesszor SID (hang) és VIC-II (videó) 

RAM 64 Kbyte 

ROM 20 Kbyte 

Szöveges üzemmódok 40 x 25 

Grafikus üzemmódok Többféle, leggyakoribb: 320 x 200 

Színek 16 darab és 16 darab keretszín 

Hang 
3 csatorna 9 oktávval, 

4 hullámforma (a hangkimenet a televízión lett kivezérelve) 

Méret 40,4 x 21,6 x 7,5 cm 

I/O portok 

RGB, 

2 darab Joystick-csatlakozó, 

Kártyahely, 

Magnó-csatoló (300 bit/sec), 

soros port, 

felhasználói port, 

TV-RF kimenet. 

Beépített média 
Kazettás egység, elıkészítve egy darab 5,25"-es 1541-es típusú 

floppy-egységnek 

Tápegység Külsı 

 


